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TEAK GEMÄSS FSC® STANDARDS 
Material & Pflege 
 

 
 

MATERIAL 
 

 SIEGER verwendet für seine Aluminium-Möbel mit Teakholz ausschließlich FSC®-zertifiziertes Teak aus nach-
haltiger Forstwirtschaft. 

 Produziert gemäß internationalen ökologischen und sozialen Standards sowie den Richtlinien des „Forest 
Stewardship Council (FSC®)“, was eine Waldbewirtschaftung nach strengsten Regeln garantiert. 

 SIEGER ist unter der Nummer FSC® C122927 zertifiziert. 

 Unsere Möbel mit FSC®-zertifiziertem Teakholz sind speziell gekennzeichnet. 

 
 

EIGENSCHAFTEN 
 

 Teakholz verfügt über eine sehr feine Holzstruktur und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit 
und Widerstandskraft und somit lange Lebensdauer aus. Deshalb ist Teak zum Dauereinsatz im Freien besonders 
geeignet. 

 Die von Natur aus enthaltenen ätherischen Öle sorgen für einen natürlichen Schutz des Holzes, weshalb Teak 
keinen zusätzlichen Oberflächenschutz benötigt. 

 Neue Teakholzteile besitzen eine markante honigbraune Farbe. Unbehandelt unterliegt das Holz durch 
Witterungseinwirkungen wie Sonne und Regen jedoch einem natürlichen Ergrauungsprozess an der Oberfläche 
und es entsteht im Laufe der Zeit eine schöne silbergraue Patina. Haltbarkeit und Stabilität werden dadurch aber 
nicht beeinträchtigt. Dieser Prozess kann durch regelmäßige Behandlung des Teakholzes mit Teaköl verhindert 
werden. 

 
 

PFLEGE 
 

 Vor dem ersten Gebrauch das Teakholz mit einem feuchten Tuch abwischen, um eventuell vorhandenen Schleif-
staub zu entfernen. 

 
Wir empfehlen für naturbelassenes Teak: 

 

 Auch wenn Sie das Teakholz natürlich verwittern und silbergrau werden lassen wollen, sollten Sie es regelmäßig 
reinigen. Dafür eignet sich am besten eine Schmierseifenlauge, eine Bürste, evtl. ein Schwamm und warmes 
Wasser.  

 Entfernen Sie zunächst grobe Verschmutzungen mit der Bürste und spülen Sie das Teakholz gründlich mit Wasser 
ab. Bürsten Sie das Holz mit einer leichten Schmierseifenlauge gut ab. Für hartnäckigere Flecken verwenden Sie 
den Schwamm. Dabei immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten. Danach das Teakholz mit reichlich Wasser 
abspülen und an der Luft trocknen lassen. Sollte das Teakholz nach der Reinigung etwas rau geworden sein, 
können Sie es mit einem feinen Schleifpapier in Richtung der Holzmaserung (Körnung 120) von Hand glatt 
schmirgeln. Den entstandenen Staub zum Schluss mit einem Tuch abwischen. 

 Fleckenbildende Substanzen sollten umgehend mit Wasser, Schmierseife und einer Bürste entfernt werden.  
 
Wir empfehlen für die Erhaltung der charakteristischen Teakholzfarbe: 

 

 Wenn Sie die ursprüngliche honigbraune Teakholzfarbe so gut wie möglich erhalten möchten, können Sie dem 
natürlichen Ergrauungsprozess durch die Behandlung des Teakholzes mit Teaköl vorbeugen. Damit das Teakholz 
die Farbe dauerhaft behält, muss dieser Vorgang in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.  

 Wir empfehlen die Behandlung des Teakholzes mit Teaköl nur, wenn die Möbel überdacht und regengeschützt 
stehen. Steht geöltes Teak im Regen kann dies zu Fleckenbildung und ungleichmäßiger Färbung führen. 

 Vor der Behandlung mit Teak-Öl sollten die Möbel mit Teak-Reiniger gründlich gesäubert und gut trocknen 
gelassen werden. Beachten Sie dabei die Pflegeanleitung des Pflegemittelherstellers.  
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Keinesfalls zur Reinigung verwenden: 

 

 Chlor-, säure- oder lösungsmittelhaltige Reiniger. 

 Kratzende bzw. scheuernde Mittel. 

 Harte Bürsten oder Stahlwolle. 

 Mittel mit scharfen chemischen Zusätzen. 

 Stark saure oder alkalische Lösungsmittel. 

 Hochdruckreiniger. 
Diese können die Oberfläche angreifen. 
 
 

AUFBEWAHRUNG 
 

 Auch wenn SIEGER-Möbel beständig gegen Witterungseinflüsse sind, hält eine Überwinterung im Innenbereich 
oder an trockenen geschützten Stellen die Möbel länger schön. Gleichzeitig werden sie vor Verschmutzung 
geschützt. 

 
Wir empfehlen: 
 

 Eine trockene Aufbewahrung. 

 Frostfrei, aber nicht zu stark beheizt lagern. 

 Vor UV-Strahlung geschützt überwintern. 

 Große Temperaturschwankungen vermeiden. 

 Für gute Belüftung sorgen. 

 Ist ein Winterquartier im Innenraum oder an einer trockenen geschützten Stelle nicht möglich, empfehlen wir 
den Schutz mit handelsüblichen Abdeckhauben. Damit die Luft zirkulieren kann und sich keine Staunässe oder 
Kondenswasser bildet, sollten diese nicht am Boden aufstehen und nicht auf dem Produkt aufliegen. Hierfür 
eignen sich beispielsweise Kunststoffkeile oder ähnliches als Abstandshalter. Oder aber regelmäßiges, kurz-
zeitiges Abnehmen der Schutzhülle. Auch sollte das Wasser gut ablaufen können und nicht auf der Schutzhülle 
stehen bleiben sowie Schnee von der Abdeckhaube entfernt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schimmel 
oder Stockflecken auf den Möbeln kommen. 

 
 

HINWEISE 
 

 Zum Schutz der Gestelle sind die Möbel mit Fußkappen oder Bodengleitern aus Kunststoff ausgestattet. Wie alle 
Kunststoffe haben diese einen Abrieb, der je nach Struktur und Farbe des Bodens unterschiedlich stark sein und 
eventuell Streifen hinterlassen kann. Dies stellt keinen Produktmangel dar.  


